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Die Errichtung von Wechselsprechanlagen, die Nachru- 
stung und Reparatur von Wechselsprechgeraten sowie das 
AnschlieBen von Zusatzgeraten bzw. die Einstellungen 
nach Abschnitt 5. durfen nur von einem vom Hersteller au- 
torisierten Projektierungs-, Montage- oder Reparaturbe- 
trieb erfolgen, der auf Grund seiner Kenntnisse und Erfah- 
rungen die Arbeiten fachlich richtig ausfuhren kann. 
Beachten Sie bitte unser Verzeichnis der Vertragswerkstat- 
ten und RFT-Fernmeldeanlagenbaubetriebe und die Hin- 
weise unter Punkt 7.2. 



1 . VERWENDUNGSZWECK 

Eine Wechselsprechanlage 1st elne drahtgebundene 
Nachrichtenanlage, in der die Sprache wechselweise uber- 
tragen und laut wiedergegeben wird. 

Die Wechselsprechgerate WL 20 K 50-3 und WL 10 K 51 -3 
enthalten die technischen Einrichtungen zur Sprachuber- 
tragung und zum Herstelien von 20 bzw. 10 Verbindungen. 
Sie konnen in einer Wechselsprechanlage sowohl als 
Sprechstelle im Linlenverkehr als auch als Hauptstelle im 
Sternverkehr eingesetzt werden. Der gewunschte Teilneh- 
mer wird je nach Verkehrsart entweder direkt durch die 
Sprache (Sprachanruf) Oder indirekt durch Rufton und 
Leuchtanzeige (Signalanruf) gerufen. 



2. BESCHREIBUNG 
2.1 . Konstruktiver Aufbau 

Die Wechselsprechgerate WL 20 K 50-3 und WL 1 0 K 51 -3 
bestehen aus einem Tischgerat und einem Wandtell, die 
uber ein 3 m langes Kabel miteinander verbunden sind. 
Das Gehause des Tischgerates besteht aus Plast. Es ent- 
halt aile zur Bedienung erforderlichen Elements - 20 bzw. 
10 Linlentasten, Sprech- und Rufabweisungstaste, den 
Lautstarkesteller sowie Schallaustrittsdffnungen fur Laut- 
sprecher und Mikrofon. 




Die Lampe ..Betrieb” ist in der gelben Rufabweisungs- 
taste, die Lampe „Besetzt” in der roten, als Sensorkontakt 
ausgebildeten Sprechtaste untergebracht. 

Der Wandteil enthalt auBer einer Verstarkerbaugruppe, die 
sich im Tischgerat befindet, alle anderen elektronischen 
Bausteine. 

Er ist steckbar mit dem Wandverteiler verbunden. Der 
Wandverteiler ist test an der Wand angebracht, seine 
Schraubkiemmen ermoglichen den AnschluB aller Linien- 
leitungen, der Stromversorgungsieitung sowie der Leitun- 
gen fur die Zusatzeinrichtungen. 

Die Steckverbindung zwischen Wandteil und Wandvertei- 
ler gestattet im Servicefall ein rasches Auswechsein des 
Gerates. 



hen werden, daB einige Oder mehrere Gerate gleichzeitig 
im Linienverkehr mit Sprach- Oder Signalanruf und im 
Sternverkehr eingesetzt werden. 

Das Gehause des Tischgerates ist zu offnen und so zu hal- 
ten, daB die Verbindungsleitung vom Benutzer wegzeigt. 
Das Umschalten wird dann durch Umstecken der auf dem 
Tastenstreifen befindlichen Drahtbrucken vorgenommen. 
Die mit „L“ gekennzeichneten Brucken entsprechen der 
Betriebsart „Sprachanruf“, die mit „S" gekennzeichneten 
der Betriebsart „Signalanruf“. 

Beim Umschalten auf die Betriebsart ..Signalanruf" sind die 
Steckhiilsen der blauen Drahtbrucken vom linken unteren 
Steckmesser auf das rechts daneben befindiiche. die 
Steckhulsen der roten Drahtbrucken vom linken oberen 




2.2. Umrustung auf 3ignalanr Jif Steckmesser auf das in 20 mm Abstand befindiiche rechte 

■ obere Steckmesser umzustecken. Je Tastenstreifen mus- 

Vom Werk werden die Gerate in der ehrsart ..Linien- senSbIaueundSroteBruckenumgestecktwerden. AuBer- 

verkehr mit Sprachanruf ausgeliefert. Die Umschaltung in dem wird fiir jede Linientaste eine Lampe MSKA 24 V 

die Verkehrsarten ..Sternverkehr" bzw. ..Linienverkehr mit 0.025ATGL 1 0449 benotigt. die nachAbziehen des Tasten- 

Signaianruf ist vom Errichter der Aniage selbst vorzuneh- knopfes in das Lampenrohr eingefiihrt werden kann. In das 

men. Die Umschaltung erfoigt nicht fur alle 20 Linien zu- Wandteil ist ein Anrufzusatz ARZ 13-2. Z.-Nr. 8762.013- 

gleich. sondern in Gruppen zu je 5. Eine teiiweise UmSchal- 00002. einzusetzen. wobei Br 2 aufzutrennen ist. 

tung in Funfergruppen und eine entsprechende Teil- Diese Zusatze mussen gesondert bestellt werden! 

bestuckung mit Lampen ist moglich. Daher kann bei der Achtung! Die dem Linienverkehr mit Sprachanruf zuge- 

Projektierung der Aniage. und des Leitungsnetzes vorgese- ordneten Tasten diirfen nicht mit Lampen bestuckt werden ! 
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3. AUFBAU 

EINER GESPRACHSVERBINDUNG 

3.1. Allgemeines 

Unter Linienverkehr versteht man die Verkehrsbezle- 
hung zwischen mehr als zwei gleichberechtigten Wechsei- 
sprechstellen, bei derjede Sprechstelle mit jeder Oder elni- 
gen anderen unmit ^ r Verbindung aufnehmen kann. 
Sternverkehr . erkehrsbeziehung elner Wechsel- 
sprechhauptstelle zu strahlenforfriig angeschlossenen 
Wechselsprechneber' elien, bei der diese untereinander 
kelne unmittelbare Veroindung besitzen. 

Da die Wechselsprechgerate WL 20 K 50-3 und WL 10 K 
51-3 im Linien-, im Stern- Oder auch im kombinierten Ver- 
kehr (Linien- und Sternverkehr gleichzeitig innerhalb einer 
Aniage) eingesetzt sind und da deshalb auch verschiedene 
Anrufarten auftreten konnen, ist es fur die Bedienung wich- 
tig zu wissen, welcher Tastengruppe welche Verkehrs- und 
Anrufart zugeordnet ist. Danach richtet sich das Herstellen 
der Verbindungen (siehe 3.2. bis 3.5.). Nach erfolgreichem 
Verbindungsaufbau erfoigt der Gesprachsablauf wie in 4. 
beschrieben. 



3.2. Linienverkehr mit Sprachanruf 

3.2.1. Abgehender Ruf 

Zur Herstellung einer Verbindung wird die dem gewunsch- 
ten Teilnehmer zugeordnete Linientaste gedruckt. Dabei 
leuchtet kurzzeitig die rote Lampe „Besetzt“ auf. Nach ih- 
rem Erloschen wird durch die gelbe Lampe ,,Betrieb“ der 
eingeschaltete Zustand angezeigt. Jetzt kann nach Betati- 
gung der Sprechtaste der T eilnehmer sofort unmittelbar an- 
gesprochen werden. Nach Beendigung des Gespraches ist 
zur Auflosung der Verbindung die gedruckte Linientaste 
durch einen zweiten Druck wieder zu losen. Dabei erlischt 
die Lampe. 

Besteht bei dem gewunschten Teilnehmer bereits eine 
Gesprachsverbindung,^so erlischt nach dem Drucken der 
Linientaste die Lampe „Besetzt‘‘ nicht. Durch sie wird der 
Besetztzustand angezeigt. Da das eigene Gerat nicht ein- 
geschaltet ist, kann das an der gerufenen Sprechstelle ge- 
fuhrte Gesprach nicht mitgehort werden. Es ist jedoch mog- 
lich, nach Betatigung der Sprechtaste auf die bestehende 
Verbindung aufzusprechen und in dringenden Fallen zur 
Gesprachsbeendigung aufzufordern . 



3.2.2. Ankommender Ruf 

Wird die Sprechstelle von einer anderen angewahlt, so 
leuchtet die Lampe ,,Betrieb“ auf. Der Teilnehmer braucht 
nach dem Anruf nur seine Sprechtaste zu betatigen, urn 
antworten zu konnen. 

VergiBt der Anrufende, nach Beendigung des Gespraches 
seine Linientaste wieder zu losen, so ist das daran erkennt- 
lich, daB die Lampe ,,Betrieb“ nicht erlischt. In diesem Fall 
ist der Anrufende zum Auflosen der Verbindung aufzufor- 
dern, anderenfalls kann er Gesprachsverbindungen, die 
von der bereits angewahlten Sprechstelle aufgebaut wer- 
den, mithoren. Urn dieses Mithoren zu verhindern, kann 
auch die Rufabweisungstaste gedruckt werden. 



3.2.3. Rufabweisung bzw. Rufweiterleitung 

Will der Teilnehmer durch Anrufe nicht gestdrt werden, so 
muB er die Taste „Rufabweisung“ betatigen. Je nach Auf- 
bau der Wechselsprechanlage erhalt dann der Anrufende 
entweder das Besetztzeichen, oder sein Ruf wird an eine 
andere Sprechstelle, z. B. die bei der Sekretarin, umgelei- 
tet. Die Arbeitshinweise der Sprechstelle in abgehender 
Richtung wird von dieser MaBnahme nicht beruhrt. 



3.3. Linienverkehr mit Signalanruf 

Zur Herstellung einer Verbindung ist die dem gewunschten 
Teilnehmer zugeordnete Linientaste zu drucken. Dadurch 
wird beim gerufenen Teilnehmer ein Rufsignal ausgelost. 
AuBerdem leuchtet dort die dem rufenden Teilnehmer zu- 
geordnete Linientaste. Der Rufende muB nun warten, bis 
der Gerufene diese Taste druckt und sich meldet. Wahrend 
eines Gespraches zusatzlich ankommende Rufe werden 
nur optisch angezeigt. Nach dem Gesprach sind bei beiden 
Teilnehmern die gedruckten Linientasten wieder zu losen 
Dabei erlischt auch die Lampe ,,Betrieb“. 

Der Besetztzustand kann in dieser Schaltungsart nicht auf- 
treten. Zur Rufabweisung gilt das in 3.4.3. Gesagte. 



3.4. Sternverkehr 

3.4.1. Abgehender Ruf 

Soli eine Verbindung mit einer Nebenstelle aufgenommen 
werden, so ist die dem gewunschten Teilnehmer zugeord- 
nete Linientaste zu drucken. Der Besetztzustand kann hier- 
bei nicht auftreten. Sobald die Lampe „Betrieb'‘ leuchtet, 
kann der gerufene Teilnehmer nach Betatigung der 
Sprechtaste sofort angesprochen werden. Nach Ge- 
sprachsende ist die Linientaste wieder zu losen. 



3.4.2. Ankommender Ruf 

Wird von einer Nebenstelle eine Gesprachsverbindung ge- 
wunscht, so wird der Ruf an der Hauptstelle optisch und 
akustisch angezeigt. Es leuchtet die Lampe in der dieser 
Nebenstelle zugeordneten Linientaste, und im Lautspre- 
cher ertont ein Rufton. Urn die Verbindung herzustellen, 
muB die leuchtende Taste gedruckt werden. Optische und 
akustlsche Anzeige werden dabei abgeschaltet. Geht wah- 
rend einer bestehenden Gesprachsverbindung ein Ruf ein, 
so wird er nur optisch angezeigt. nach Beendigung des Ge- 
spraches ist die Linientaste wieder zu losen. Solange sie 
gedruckt ist, leuchtet die Lampe ,,Betrieb“. 



3.4.3. Rufabweisung 

Durch Drucken der Rufabweisungstaste kann der Rufton, 
wenn er z. B. bei Besprechungen storen wurde, abgeschal- 
tet werden. in diesem Fall werden ankommende Rufe le- 
diglich optisch angezeigt. Ist Br 1 , die sich auf der Lotosen- 
platte hinter dem Mikrofon befindet, eingelegt, so ist diese 
Abschaltung nicht moglich. 
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3.4.4. Vermittiung von zwei Nebenstellen 

Wunscht der Benutzer einer Nebenstelle den elner anderen 
Nebenstelle zu sprechen, so mussen an der Hauptsteile die 
belden zugehorigen Linientasten gedruckt werden. Der Be- 
nutzer der Hauptsteile kann das Gesprach mithoren und 
sich daran beteiligen. 

3.5. Konferenzverkehr 

Konferenzverkehr bedeutet, daB die Antwort des je- 
wells zum Sprechen aufgeforderten Teilnehmers an alien 
anderen beteiligten Sprechstellen gehort werden kann. 

An den Wechselsprechgeraten WL 20 k’SO-S und WL 1 0 K 
51-3 lassen sich bellebig viele Gesprachspartner zu einer 
Konferenz zusammenschalten, unabhangig davon, ob das 
Gerat als Sprechstelle im Linien-, Stern- Oder kombinierten 
Verkehr eingesetzt ist. 

Der die Konferenz einberufende Teilnehmer druckt ledig- 
lich die den gewunschten Partnern zugeordneten Linien- 
tasten, Bei Linienverkehr mit Sprachanruf und bei Stern- 
verkehr konnen die Partner nach dem Drucken aller Linien- 
tasten gemeinsam zum Konferenzgesprach aufgefordert 
vverden, bei Linienverkehr mit Signalanruf ist erst die Ein- 
schaltung jedes einzeinen abzuwarten. Nach Beendigung 
der Konferenz sind die gedruckten Tasten wieder zu losen. 

4. GESPRACHSABLAUF 

Das Steuern der Sprechrichtung erfolgt von Hand. Fur die 
Dauer des Sprechens ist die Sprechtaste zu betatigen. Das 
geschieht dadurch, daB ein Finger mit leichtem Druck so 
auf die Sensortaste gelegt wird, daB beide Flachen des 
Kontaktes durch die Haut uberbruckt werden. Dabei muB 
ein Klopfen Oder Kratzen am Gehause vermieden werden, 
denn die dabei entstehenden Storgerausche wurden die 
Verstandlichkeit stark herabsetzen. 

In ruhigen Raumen soli mit normaler Lautstarke aus etwa 
0,5 bis 0,8 m Abstand gesprochen werden, in lauten Rau- 
men ist ein geringerer Abstand Oder lauteres Sprechen 
zweckmaBig. Sobald die Antwort erwartet wird, muB die 
Sprechtaste losgelassen werden, wodurch das Gerat auf 
Empfang geschaltet wird,- Die Wiedergabelautstarke wird 
mit dem links neben dem Linientastenfeld befindlichen 
Lautstarkesteller eingestellt, wobei eine Drehung nach 
oben eine Lautstarkezunahme bewirkt. 

Der weitere Gesprachsablauf erfolgt so, daB der jeweils 
Sprechende seine Sprechtaste betatigt, wahrend der Part- 
ner seine Sprechtaste loslassen muB, damit er die ankom- 
menden Signale empfangen kann. 

Bei einer Wechselsprechverbindung ist immer nur eine 
Richtung der Sprachubertragung eingeschaltet. Deshalb 
ist, vor allem bei Konferenzverkehr, eine gewisse Disziplin 
bei der Durchfuhrung eines Gespraches erforderlich. Es ist 
z.B. nicht moglich, durch Betatigen der eigenen Sprechta- 
ste einen anderen zu unterbrechen, da dadurch dessen 
Gerat nicht auf Empfangen geschaltet werden kann. 

5. ZUSATZFUNKTIONEN UND 
ERGANZUNGSEINRICHTUNGEN 

5.1 . AuBenliegende Sprechtaste 

Als zweite, auBenliegende Sprechtaste kann jede handels- 
ubliche nichtrastende Taste mit einem Arbeitskontakt (Ein- 
schalter) verwendet werden. Sie kann als Hand- Oder FuB- 
taste ausgefuhrt sein und gestattet es, das Gesprach auch 
aus groBerer Entfernung zu fuhren. 



Die zweite Sprechtaste wird an die Schraubklemmen E und 
H im Innern des Tischgerates angeschlossen. Dazu muB 
vorher das Unterteil durch Losen der rot gekennzeichneten 
Schraube abgenommen werden. 



5.2. Zweithorerzusatz 

Der Zweithorerzusatz ZH, Typ 8762.7-2, wird benotigt, 
wenn dritte Personen nicht mithoren Oder andere im Raum 
Anwesende nicht gestort werden sollen. Er besteht aus 
dem Zweithdrer ZWH und einem kleinen Plastgehause, 
das uber eine 0,5 m lange Leitung an die Schraubklemmen 
A, E, F und G Im Innern des Tischgerates angeschlossen 
wird. Dabei ist folgende Zuordnung zu beachten: 

Klemme A: Farbe grun 
Klemme E: Farbe rosa 
Klemme F: Farbe gelb 
Klemme G: Farbe grau 

Die Brucke F-G ist zu entfernen. Mit dem Sauger wird das 
Kleingehause, das die Abmessungen 66 x 50 x 40 mm^ be- 
sitzt, an einem gunstigen Ort befestigt. 

In diesem Gehause befindet sich eine Leuchtdrucktaste, 
die bei ihrer Betatigung den im Wechselsprechgerat befind- 
lichen Lautsprecher ab- und dafur den Zweithorer anschal- 
tet. Dieser Zustand wird durch das-Leuchten der Taste an- 
gezeigt. Die Lautstarke kann am Wechselsprechgerat ein- 
gestellt werden. 



5.3. Betrieb uber Postmietleitungen 

Bei Betrieb der Gerate an Postmietleitungen Ist zur Einhal- 
tung der Forderungen der Deutschen Post, der Einsatz der 
Kleinsignalsperre KSS 14 unbedingt erforderlich. Sie 
verhindert, daB - durch Nebengerausche bedingt - Ge- 
sprache aus benachbarten Fernmeldeleitungen abgehort 
werden konnen. 

Die KSS 1 4, Z.-Nr. 8762,01 4-00001 , ist bei alien Wechsel- 
sprechgeraten, die auf eine Postleitung aufgeschaltet wer- 
den kbnnen, in das jeweilige Wandteil einzusetzen. Dabei 
ist Br3 aufzutrennen. 



5.4. Einstellung des Ruftones 

Bei Signalanruf ist es moglich, die Lautstarke und die Fre- 
quenz des Anruftones den jeweiligen Erfordernissen anzu- 
passen. Der Baustein ARZ 13-2 wird nach Abnehmen der 
Kappe des Wandteiles zuganglich. Auf ihm befinden sich 
zwei Einstellwiderstande, mit denen sich die benotigte Ein- 
stellung vornehmen laBt. Dabei laBt sich der Rufton da- 
durch auslosen, daB man die Anschlusse 1 und 4 des 
Wandverteilers miteinander verbindet. 



5.5. AnschluB eines Bandgerates 

An den AnschluBkIemmen 9 und 10 des Wandverteilers 
steht eine NF-Spannung von etwa 500 mV zur Verfugung, 
die z. B. dem Eingang eines Bandgerates uber ein speziel- 
les Kabel zugefuhrt werden kann. Interessierende Gesprache 
konnen somit bei Bedarf aufgezeichnet werden. Benutzt 
man zum Einschalten des Bandgerates ein vom Schaltaus- 
gang gesteuertes Relais, so wird automatisch jedes Ge- 
sprach aufgenommen. Klemme 10 des Wandverteilers ist 
Tiefpunkt fur das NF-Signal. 



5 




5.6. Schaltausgang 



7.3. 



Im Ruhezustand liegt am AnschluB 13 des Wandvertellers, 
bezogen auf den positiven Pol der Betriebsspannung 
(Klemme 1 des Wandvertellers), eine negative Spannung 
von 24 V, diemit0,1 Abelastetwerdendarf. ImBetriebszu- 
stand des Wechselsprechgerates wird sie auf AnschluB 1 2 
umgeschaltet. Diese Spannung kann zum Steuern eines 
Tonbandgerates, eines Zusatzverstarkers Oder anderer 
zusatzlicher Einrichtungen verwendet warden. 



6. WARTUNG UND PFLEGE 

Das Gerat 1st wartungsfrei. 

Die Oberflache des Gehauses darf nur mit einem trockenen 
Tuch gereinigt warden, es diirfen keine flussigen Reini- 
gungsmittel verwendet warden! 

Die Luftungsschlitze des Wandteiles und die Schallaustritts- 
offnungen am Tischgerat mussen freibieiben. Der Staub 
kann mit einem weichen Pinsel entfernt werden. 

Der Sensorkontakt muB stets sauber und trocken sein, da 
sonst seine Funktion nicht gewahrleistet ist. 



7. REPARATURHINWEISE 
7.1. 

Beim Ersatz von ausgefallenen Sicherungen sind die vor- 
geschriebenen Werte einzuhalten! 

In den Linientasten und im Zweithorerzusatz sind Signal- 
kleinlampen MSKA 24 V, 0,025 A eingesetzt. Sie lassen 
sich nach Abnehmen des Tastenknopfes senkrecht zur Be- 
dienungsebene mittels Lampenzieher (Schlauch, der sich 
Im Ersatzteilbeutel befindet) auswechseln. 

Beim Zweithorerzusatz sind erforderlichenfalls nach Losen 
der beiden mit roten Ringen gekennzeichneten Schrauben 
die Gehauseschalen auseinanderzuklappen. 



7.2. 

Ober 7.1. hinausgehende Storungen sind von einer vom 
Hersteller autorisierten Servicewerkstatt kostenpflichtig 
Oder ggf. mit Nachweis und Fehlerangabe a!s Garantielei- 
stung beseitigen zu lassen, anderenfalls lehnt der Herstel- 
ler jegliche Garantieleistung abl 
(Siehe Vertragswerkstattenverzeichnis) 



Vom Auslandskunden sind alle uber 7.1. hinausgehende 
Storungen dem Technisch-Kommerziellen Buro des 
AuBenhandelsbetriebes der DDR^EIektrotechnik- Export - 
Import, im betreffenden Land bzw. dem Auslandsservice fur 
Fernmeldeanlagen im 

VEB Funk- und Fernmeldeanlagenbau Berlin 
1055 Berlin, Storkower StraBe 99, 
zu melden. 



7.4. 

Typengebundene Ersatz- und VerschleiBteile konnen als 
gerateorientierte INSTANDSETZUNGSSATZE, bezogen 
auf 20 Gerate und 2 Jahre, beim zustandigen VEB Maschl- 
nenhandel, FA Schwachstrom, Oder VEB Funkwerk Kolle- 
da, Abt. Absatz, bestellt werden. 
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10. ERLAUTERUNGEN ZUM STROM- 
LAUFPLAN 8741.050/051-00003 Sp 

10.1. Allgemeines 



Der Stromlaufplan 8741.050/051-00003 Sp gilt fur die 
Wechselsprechgerate WL 20 K 50-3 und WL 10 K 51-3. 
Gegenuber der Darstellung Im Stromlaufplan entfallen bei 
WL10K51-3 



die Linientasten 
dieAnruflampen 
dieDioden 
dieAnschlusse 



S 11 . . .S20 
H 1 1 ... H 20 
V 1 1 ... V 20 sowie 
WV 41 . . .WV60 



10.2. AnschluBbelegung des Wandverteilers 
WV 

1 : Betriebsspannung 24 V, positiver Pol 
2: Betriebsspannung 24 V, negativer Pol 
3 ; Masse, Erde 

- 4 : Sammelpunkt Signalanruf (fur AnschluB 

EG 40 K6) 

5, 6 : AnschluB Leitungsubertrager bei Sprachan- . 

ruf (fur EG 40 K6) 

7, 8:Zusatzverstarker 
.9, 10:Tonbandgerat 

1 1 : AnschluB Sprechtaste (fur ZAB 1 5 im EG 40) 

12, 13;Schaltausgang 

14: AnschluB Linientaste (fur EG 40 und ZAB 15) 

15, 16:ankommende Leitung (ohne Rufabweisung) 

17, 18':Rufweiterleitung 

19, 20:ankommende Leitung (mit Rufabweisung) 



21.23.. . . ,39:abgehendeLeitungen 1 . . .10, a-Ader 

22.24. . . . ,40:abgehendeLeitungen 1 ... 10, b-Ader 

41.43.. . . ,59:abgehendeLeitungen 11 . . .20, a-Ader entfa- 

42. 44. . . . ,60:abgehende Leitungen 1 1 ... 20, b-Ader len bei 

WL10 

K51 



10.3. Umschaltung Sprachanruf/Signalanruf 

Brucken L: bei Sprachanruf (Linienverkehr mit Sprachanruf) 
Brucken S : bei Signalanruf (Sternverkehr Oder Linienverkehr 
mit Signalanruf) 

Die Anruflampen HI bis H20 durfen nur bei Signalanruf ein- 
gesetzt werden. Bei Auslieferung istdas Gerat auf Sprachan- 
ruf (Brucken L) geschaltet. Die Umschaltung erfolgt in 
Gruppen zu je 5 Tasten. 



1 0.4. Briickenverbindungen 



Im Auslieferungszustand : 



Bei Einsatz des ARZ 1 3-2 : 
Bei Einsatz der KSS 1 4 : 

Bei Rufweiterleitung im 
Linienverkehr: 
Rufabweisung im Linienver- 
kehr ohne Abschaltung des 
Ruftones bei Signalanruf: 



Brucken Lgesteckt 
Br2, Br3undBr6eingelotet 
Br 1 und Br 5 nicht eingelotet 
Br2entfernen 
Br3entfernen 

Br 6 entfernen, Br 5 einlegen 



Bri einlegen 



1 1 . ANSCHLUSSPLAN FOR WANDVERTEILER 




9 




t 



8. TECHNISCHE DATEN 



Gultiger Standard 


TGL 36509 


Betriebsspannung 


24 V Gleichspannung 


Stromaufnahme - Im Ruhezustand 


<35 m A 


- inBetrieb,max. 


400 mA 


Wiedergabeiautstarke 


>75 Phon 


Obertragungsberelch 


0,4. . .6kHz 


Silbenverstandlichkeit 


>75% 


ZahiderLinientasten 


20beiWL20K50-3 

10b8iWL10K51-3 


Verkehrsarten 


Llnienverkehr 

Linienverkehrmit Signalanruf 
Sternverkehr 


Leitungsaufwand - Llnienverkehr 

(Doppeladern, DA) mit Sprachanruf 


1 DAjeTeilnehmer 

(Liniennetzmit n DAvon Teilnehmerzu Teilnehmer) 


- Linienverkehr 
mit Signalanruf 


1 DAjeSprechverbindung (Linientaste) 
(vermaschtes Netz mit V2 n (n-1 ) DA) 


- Sternverkehr 


1 DAjeNebenstellen-Teilnehmer 
(Sternnetz mit insgesamt n DA) 




Bei alien Verkehrsarten sInd die Kiemmen 1 
aller Gerate uber eine gesonderte Leitung oder 
uber Erde miteinander zu verbinden 


Einsatzkiasse nach TGL9200 


-5/+40/-h30/80//1-01 


Schutzgrad nach TGL 1 51 65 


IP 20 


AnschluBmoglichkeiten fur 


auBenliegende Sprechtaste 
Zweithorer 
Zusatzverstarker 
Magnetbandgerat 
Erweiterungsgerat EG 40 K 6 


Abhoren 


nicht moglich ohne Wissen des Benutzers 


Abmessungen 


Breite 


Hohe 


TIefe 


Masse 


TIschgeratWL 20 K 50-3 


305 mm 


80 mm 


190 mm 


2,5 kg 


TIschgerat WL 10 K51 -3 


305 mm 


80 mm 


190 mm 


2,2 kg 


Wandteil, komplett 


200 mm 


250 mm 


100 mm 


2,5 kg 




Die angegebenen Daten haben im allgemeinen 
Gultigkeit fur eine Umgebungstemperatur (-I-20 ±5) °C 
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12. BEFESTIGUNGSMASSE DES 
WANDVERTEILERS 




Abbildungen unverbindlich! 

Anderungen gegenuber dieser Druckschrift im Sinne des 
technischen Fortschritts bzw. rationellerer Fertigung vorbe- 
halten! 
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